PRO-IMP12 V3

Marque ACQPA

DEMANDE DE CERTIFICATION

DOSSIER TECHNIQUE « Revêtements par peinture des bétons de génie civil »
Référence du système (réservé à l’ACQPA) : 

	SOCIETE 
(nom et adresse)
	Responsable technique de la demande

(nom, téléphone, e-mail)
	Date de la

Demande

	
	
	


1. Domaines d'application du système :

· Classes d’exposition selon EN 206 :

	· Classes X0, XC1, XC3, XC4, XD1, XF1
	: Classe B-300
	☐

	· Classes XD2, XF2, XF3, XS1, XD3
	: Classe B-500
	☐

	· Classes XF4, XS3
	: Classe B-1000
	☐


· Stabilité à la lumière :

	· Parties des structures avec une exigence de stabilité aux rayonnements lumineux
	: V
	☐

	· Parties des structures sans exigence de stabilité aux rayonnements lumineux
	: I
	☐


· Résistance au nettoyage à l’eau sous pression :

	· Aptitude au lessivage
	: L
	☐


Note : cette caractéristique est optionnelle
2. Définition du système de peinture :
	N° de couche
	Dénomination commerciale
	Nature

chimique
	Couleur
	Epaisseur contractuelle sèche  NDFT (µm)
	N° ACQPA

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	Épaisseur contractuelle sèche totale du système (en µm) : 
	
	


3. Fiche technique du produit (remplir une fiche par produit différent) :

Nom du produit : 


N° de la ou des couche(s) correspondante(s) 


Unité de fabrication : 

· Composant A 


· Composant B 


3.1. Données d'analyse et d'identification

Famille AFNOR :

Nature chimique : 

	
	Données du fabricant (*)
	Référence de la norme utilisée

	
	Composant A

(base)
	Composant B

(durcisseur)
	

	Couleur 

(réf. AFNOR, RAL, ou autres)
	
	
	

	Masse volumique
	
	
	NF EN ISO 2811-1

	Extrait sec conventionnel en masse
	
	
	NF EN ISO 3251

	Teneur en cendres (% en masse)
	
	
	NF T30-012

	Teneur en liant (% en masse)
	
	
	

	Teneur en matières pulvérulentes
(% en masse)
	
	
	NF T30-074

NF T30-094 (phase aqueuse)

	Nature chimique du liant
	
	
	NF P98-620

	Extrait sec volumique 
(sur mélange A + B) 
	
	
	NF T30-085

	Point éclair
	
	
	

	Point éclair du mélange A+ B
	
	
	


(*) pour les produits à deux composants, remplir sur 2 colonnes s'il y a lieu. En aucun cas, ne donner les éléments sur le mélange des composants.

3.2. Données de mise en œuvre

· Conditions atmosphériques durant l'application et le séchage :

	Température de l'air (°C)
	Hygrométrie (% HR)
	Température du support (°C)

	mini.
	maxi.
	mini.
	maxi.
	mini.
	maxi.

	
	35 °C
	
	85 %
	Point de Rosée + 3°C
	40 °C


Il n'est pas toléré de températures minimales d'application inférieures à :

· + 5° C pour les produits mono-composants

· + 7° C pour les produits bi-composants

Pour les températures, l’hygrométrie et la température du support, les bornes maximales sont données.

· Recommandations d'emploi et de mise en œuvre :

	Durée de séchage et délais de recouvrement



	
	T1 = 10° C
	T2 = 20° C

	Durée de séchage (apparent complet) 
NF EN ISO 9117-6
	
	

	Délai de recouvrement (HR = 75 %)

minimal :

maximal :
	
	


	Mode d’application et dilution en volume

	Matériel
	dilution (1)
mini. / max.
	épaisseur (2)
réalisable 

	· Mode d’application conseillé :


	
	

	· Autre(s) mode(s) d’application :
	
	

	1 : donner le taux de dilution minimal et maximal, en volume et pour le mode d’application concerné.

2 : l’épaisseur nominale est-elle réalisable avec le mode d’application concerné ? (O / N)


	Diluant

Dénomination :

Taux maximal en volume :
	

	Rapport de mélange Base/Durcisseur
	En poids : x/y
	En volume : x/y

	Temps de mûrissement à 20°C
	

	Humidité maximale du support béton
	

	Epaisseur humide à appliquer pour obtenir l’épaisseur sèche contractuelle à 20°C au mode d’application conseillé avec 

Dilution minimale :

Dilution maximale :
	

	Délai maximal d’utilisation après mélange (HR = 75%)
	à 10°C


	à 30°C



	Point éclair en °C
	


· Caractéristiques du support :


Béton neuf ou remis à nu selon les prescriptions du Fascicule 65 chapitre 11.

3.3. Traçabilité

Ce produit est-il présent dans un autre système certifié ? (oui / non). Si oui, précisez le ou lesquel(s).

4. Référence(s) d’emploi / autre(s) qualification(s) :

4.1. Références d'emploi

Antériorité : 


Types de travaux : 


4.2. Autres qualifications (joindre le certificat de qualification et/ou le compte rendu des essais)

Organisme qualificateur : 


Date de la qualification : 


5. Marquage CE (norme EN 1504-2) :

Cas de figure n°1 : le demandeur dispose d’un certificat de conformité de contrôle de la production en usine avec un système d’évaluation et de vérification de la constance des performances (EVCP) d’un niveau 2+ pour le(s) produits(s) concerné(s).

Le demandeur doit compléter le dossier technique avec les éléments suivants :

- Une copie du certificat CE de niveau 2+ pour chaque usine déclarée dans le cadre de la certification ACQPA « Revêtements par peinture des bétons de génie civil ».

- Les rapports d’essais concernant les caractéristiques suivantes :
	Essais
	Norme d'essai

	Diffusion CO2
	EN 1062-6

	Perméabilité vapeur eau
	EN ISO 7783

	Absorption capillaire
	EN 1062-3

	Adhérence initiale sur support béton
	EN 1542


Note : les épaisseurs sèches sont à fournir pour chaque essai.

- La déclaration de performance du système peinture (DoP)

Cas de figure n°2 : le demandeur ne dispose pas d’un certificat de conformité de contrôle de la production en usine avec un système d’évaluation et de vérification de la constance des performances (EVCP) d’un niveau 2+ pour le(s) produits(s) concerné(s).

Le demandeur doit s’engager à faire la démarche d’obtention du certificat de conformité CE2+ auprès d’un organisme notifié, en parallèle de la demande de certification ACQPA, et fournir les documents cités ci-dessus dès la délivrance du certificat.

�A conserver ???





